
루미보드는 내열성이 뛰어난 비석면의 경산칼슘
판입니다.
기계 가공성이 뛰어나, 용융 알루미늄합금과 직
접 접촉하는 통(launders), 스파우트(spouts), 플
로우트(floats),핫탑링(hot top ring)용 헤드재 및
다이케스트용 보존로등 이송, 주조, 보존系의 단
열재로서 매우 적합합니다.
제품에는 2종류가 있는데, L-14Z는 표준용으로, 
L-100은 특수보강섬유가 들어간 것으로, 핫토프
링등의 주조 부재료로 사용되고 있습니다.

● 低열전도율/低열용량. – 루미보드를 용해보존로와 다이케
스트머신 사이의 통에 이용하면,탕온도를 내리지 않고
이송할 수 있습니다. 보존로의 내장재로 이용하면 종래
의 캐스터블등의 내화물과 비교하여 단시간에 승온이 가
능해 에너지 절약이 가능합니다.

● Asbestos Free - 석면이 전혀 함유되어 있지 않습니다.
● 절삭가공성 – 절삭가공성이 뛰어나기 때문에, Floats, 

Spouts, Hot top ring헤드등 각종의 형상 가공이 가능합
니다.

● 고착물의 제거가 용이.- 루미보드는 용융 알루미늄에 젖지
않고, 표면에 붙은 고착물도 쉽게 제거 할 수 있습니다.

● 소성이 불필요 – 거의 모든 용도에 소성을 하지 않고도 사
용이 가능합니다. 

※소성이 필요한 경우는 상담해 주세요.
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용 도

● L-14Z : 통, 보존로용BATH, Floats, Spouts 외
● L-100 : Hot top ring헤드, Floats, Spouts 외

종류

항목

L-14Z

두께 (mm) 12.7 19.1 25.4 28.5 31.8 38.1 44.5 50.8 63.5 76.2 101.6

폭*길이(mm) 1260*1275  / 1260*2550

単重
(kg/枚)

1275 17.1 25.7 34.1 38.3 42.7 51.2 59.8 68.2 85.4 102.4 136.6

2550 34.3 51.5 68.6 76.9 85.8 102.8 120.1 137.1 171.4 205.7 274.2

표면상태 Sanded Unsanded

표준치수

종류

항목

L-100

두께 (mm) 12.7 19.1 25.4 28.5 31.8 38.1 44.5 50.8 63.5 76.2 101.6

폭*길이(mm) 1260*1275  / 1260*2550

単重
(kg/枚)

1275 15.9 23.8 31.7 35.6 39.7 47.6 55.5 63.4 79.2 95.1 126.8

2550 31.8 47.9 63.7 71.4 79.7 95.5 111.5 127.3 159.1 191.0 254.6

표면상태 Sanded Unsanded

건조.예열에 관해
● 제품은 건조한 상태로 출하되기 때문에 보관중의 흡습이나 시공시의 메지材로부터의 吸水는 수탕시에 균열발생의 원인이 됩니다. 사용

전에 전기로나 히터를 사용하든가 또는 로위에 올려놓는등 건조후에 사용하세요. 

● L100系의 제품은 보강섬유가 소실하기때문에 250도이하에서 건조하여 주세요.

● 보조노용 BATH등의 성형품은 약150℃에서 건조한 후 25℃/hrs를 기준으로 하여 온도를 올리고, 각승온온도(200,400,600℃)에서

6~12시간 보존하여 주세요.



품질특성
종류

항목

L-14Z L-100

밀도 Kg/㎥ 840 800

Duro 경도 D scale 62~569

네지 보존력 N{kgf} 1000{100} 1100{110}

휨강도

Mpa{kgf/㎠}

상태 8.8{90} 9.3{95}

650℃*3hrs가열후 7.8{80} 6.9{70}

850℃*3hrs가열후 5.4{55} 5.4{55}

1000℃*3hrs가열후 3.9{40} 3.9{40}

압축응력
Mpa{kgf/㎠}

0.5%압축 1.5{15} 2.0{20}

1.0%압축 4.4{45} 4.9{50}

가열수축율

%

길이 두께 길이 두께

650℃*3hrs가열후 0.2 0.5 0.2 0.5

850℃*3hrs가열후 0.3 1.0 0.5 1.2

1000℃*3hrs가열후 0.5 2.0 0.6 2.2

중량감소율

%

650℃*3hrs가열후 1.9 3.2

850℃*3hrs가열후 3.9 5.8

1000℃*3hrs가열후 4 6.2

선팽창계수

1/℃

초회 가열시 5.1X10-6 4.4X10-6

2회째 가열시 6.6X10-6 6.5X10-6

열전도율

W/m.k 
(kcal/mh℃)

at 200 ℃ 0.14{0.12} 0.13{0.11}

at 400 ℃ 0.15{0.13} 0.15{0.13}

at 600 ℃ 0.17{0.15} 0.22{0.19}

含水率 ● 출하시 함수율 :  3%이하

● 절건후 20℃ x 75RH% 5일 방치후 : 1.4~2.0%
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